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1 Fassadenbetonelement | 2 Abdichtung, hochgeführt | 3 Seekieferplatte 25 
mm | 4 Holzkeilbohle Mindesthöhe 40 mm | 5 Z-Profil verzinkt zur Befesti-
gung der Attika-Faserbetonelement auch als Haftblech | 6 Schutzblech | 7 
EPS-Dämmung 100 mm | 8 Kiesbett im Randbereich | 9 Taubenabwehrsys-
tem | 10 Sonnensegel Befestigungspunkt | 11 Abtropfkante | 12 Attika Fer-
tigbauelement 5° geneigt | 13 Attikaholzbohle Mindesthöhe 40 mm | 14 
Stahlgurtel | 15 Stahlwinkel | 16 Alu-Tür nach Innen öffnend | 17 Rand-
dämmstreifen | 18 2 x Schwerlastdämmschwelle | 19 Aquapanel | 20 Armie-
rungsgewebe | 21 Stahlbetonwand gespachtelt und gestrichen | 22 Fugen-
dichtband | 23 Abdeckleiste | 24 Klemmprofil | 25 Abdeckwinkel | 26 
Alu-Fenster, elektrisch nach Innen öffnend | 27 Insektengitter | 28 Stahlkon-
sole verzinkt | 29 Betonaufkantung als Boardstein | 30 Gitterfenster

Wandaufbauten
A Faserbetonelement ca. 20 mm, Hinterlüftung 90 mm, Unterkonstruktion, 
Folie (Windsperre), Dämmung MW 140 mm, Stahlbetonwand 300 mm
B Faserbetonelement ca. 20 mm, Hinterlüftung 85-90 mm, Unterkonstrukti-
on, Folie (Windsperre), Dämmung MW 140 mm, Stahlbetonwand 250mm, 
Dampfsperre, EPS-Dämmung 100 mm, Abdichtung
C Glaselement ca. 29 mm, Hinterlüftung 81 mm, Unterkonstruktion, Folie 
(Windsperre), Dämmung MW 140 mm, Stahlbetonwand 300 mm 
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